
 2996استاندارد ملی به شماره    افت پارچهآزمون 

 باشد : هاي زير مي دستگاه آزمايش شامل قسمت

گيرد . در مركز صفحه مدور زيرين يك ميخ نگهدارنده  سانتي متر كه آزمونه بين آن دو قرار مي 18دو صفحه مدور افقي به قطر  -الف 

 قرار دارد .

نيز قرار  يك منبع نور در زير صفحات مدور طوري قرار گرفته كه با آنها هم مركز بوده و ضمنأ در كانون يك آئينه مقعر شلجمي  -ب 

سازد . در نتيجه بر روي حلقه كاغذي كه روي سرپوش دستگاه و  هاي نور را به طور قائم به طرف بالا منعكس مي دارد . اين آينه شعاع

 كند . اي از قسمت آويخته آزمونه ايجاد مي ت مدور قرار دارد , سايههم مركز با صفحا

 شود . اين قاب در مركز سرپوش دستگاه قرار دارد و حلقه كاغذ حول آن گذاشته مي -4قاب مركزي  -ج 

 توان براحتي مركز آزمونه را علامت گذاري نمود . كه به وسيله آنها مي سه شابلون دايره شكل   -

 سانتي متر 24به قطر  Aشابلون 

 سانتي متر 30به قطر  Bشابلون 

 سانتي متر 36به قطر  Cشابلون 

 سانتي متر و قطر خارجي برابر با قطر آزمونه .  18با قطر داخلي  هاي كاغذ نيمه شفاف حلقه  -
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  لطفا چرخ خياطي بررسي شود.


